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Отзыв на продукцию ООО «ЭИТ – энергетические инновационные 

технологии» 
 

 

Сотрудниками  ООО «ПДБ-Энерго» была проведена в мае 2010 года установка 

заземляющего устройства на объектах складского хозяйства. Ввиду наличия в 

месте установки ЗУ высокоомных песчаных грунтов и невозможности 

обеспечения нормируемых параметров заземляющего устройства при 

использовании обычных заземлителей были применены активные заземлители 

AVG.  Активные заземлители AVG - заземлители с применением 

многокомпонентного токопроводящего порошка «AVGactiv» производства ООО 

«ЭИТ – энергетические инновационные технологии». 

Измерения показали, что применение токопроводящего порошка позволяет 

снизить (в условиях высокоомных песчаных грунтов) сопротивление 

уединённых вертикальных заземлителей не менее чем в 5 раз. Измерения, 

проведённые через 2 месяца в летний период при отсутствии осадков, показали, 

что сопротивление заземлителей не увеличилось. 

На основании проведённых работ рекомендуем заземлители с применением 

многокомпонентного токопроводящего порошка «AVGactiv» производства ООО 

«ЭИТ – энергетические инновационные технологии» для применения в 

ситуациях невозможности добиться нормируемых параметров ЗУ обычными 

заземлителями, в условиях высокоомных грунтов, в стеснённых условиях. 
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